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infogids verbouwing



Het zal iedereen opgevallen zijn dat er vanaf begin maart hard wordt gewerkt aan de ontmoe�ngsruimte. Een aantal 
vrijwilligers is volop bezig met installa�ewerk en de afwerking van wanden en plafond. Zo is de eerste fase van de 
verbouwing al voor de zomer afgerond. Daarnaast is op de achtergrond een groot aantal vrijwilligers bezig met 
administra�eve zaken, zoals offerteaanvragen, tekeningen, omgevingsvergunningen, subsidies, bouwbegeleiding, 
fondsenwerving etc.

Na de zomer gaan we verder met fase 2. Deze zal vooral in het teken staan van het plaatsen van de keuken en de 
inrich�ng van de ontmoe�ngsruimte.

Het ini�a�ef van deze verbouwing ligt ondertussen alweer ver achter ons. Dat gaat terug tot 2018 waarin Joanne 
Zwart haar ontwerpen hee� gepresenteerd. Deze werden des�jds posi�ef door de gemeente ontvangen en dienen 
momenteel als richtlijn bij de uitvoering.

Naast deze verbouwing is er in 2021 een energietransi�e in gang gezet. De energiescan, die we in 2021 lieten maken, 
hebben we ingezet voor de DUMAVA subsidieaanvraag. Deze is in 2022 toegekend. Hiermee kunnen we een aantal 
energiebesparende maatregelen doorvoeren waarmee we nu èn in de toekomst veel op ons energieverbruik kunnen 
besparen. Ons streven is om een 'groene' kerk te worden.

Om e.e.a. in beeld te brengen staan hieronder een aantal �jdspaden, kengetallen en illustra�es:
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Tijdlijn energietransi�e

stalen trap

PV-installatie schuin dak:
17 stuks JA Solar 370 WP all black half cut cell.
17 stuks SolarEdge P440 power Optimizers.
1 stuks SolarEdge SE5k omvormer.
Montage systeem Esdec Fusion voor 17 panelen zwart afgewerkt.
Pvc leidingen en diverse klein materialen t.b.v. PV systeem.

PV-installatie plat dak:
50 stuks Candian Solar 380 WP black/white half cut cell.
50 stuks SolarEdge S440 power Optimizers.
1 stuks SolarEdge SE12,5K omvormer.
Montage systeem Esdec Fusion voor 50 panelen oost/west.
Pvc leidingen en diverse klein materialen t.b.v. PV systeem.
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DUMAVA staat voor: DUurzaam MAatschappelijk vastgoed. Een subsidieregeling vanuit de Rijksoverheid.

DUMAVA (H.2) PV (PhotoVoltaïsch) of PVT (PhotoVoltaisch Thermische) panelen 
Bouwmateriaal
Montage systeem Esdec Fusion zwart afgewerkt 
Montage systeem Esdec Fusion panelen oost/west. 
Kabels, kleinmateriaal, elektramateriaal 
Gebouwgebonden installa�es
PV panelen Candian Solar 380 WP black/white half cut cell 
PV panelen JA Solar 370 WP all black half cut cell.
SolarEdge SE5k omvormer 
Voedingskabel YMvKmb 5x2.5mm2 
SolarEdge S440 power Op�mizers. 

DUMAVA (D.1) Warmtepomp(boiler) < 70kW 
Huur diamantboor, sloophamer 
Gebouwgebonden installa�es
Warmtepomp 70kW Buffervat 400l 
Circula�epomp
Voedingskabel YMvKmb 5x2.5mm2 
Buffervat 300l
Circula�epomp 
Leidingen water
Voedingskabel YMvKmb 5x2.5mm2 
Installa�ematerialen, 3-weg klep, sensors, kranen etc. 
Boiler 300l

DUMAVA (C.2) Isola�e voor dak, gevel, spouw en vloer, van bestaande construc�es 
Bouwmateriaal
schuin dak PIR + Underlayment 244x60x8cm+18mm T&G Rd:3,65 
plat dak Mé�sse PRT katoen isola�eplaat 120x60x14,5cm Rd:3,70 
kruipkelder TONZON Thermoskussen 3 luchtkamers Rc ≥ 7,0 m²K/W
Spouwvulling 6 cm Neopixels Premium HR++ insula�on Rc = 1,82 m2K/W 
Raggelhout vuren 22x63mm 480cm
Miofol 125 S dampremmende folie 1.50x50m 

Maatregelen DuMaVa



Het opstellen van een budget voor de verbouwing is essen�eel om financiële verrassingen te voorkomen. Gezien 
de huidige reserves achten we het verantwoord om de volgende percentages van de bestaande fondsen beschikbaar 
te stellen voor de verbouwing en energietransi�e:

60% van het fonds onderhoud gebouwen voor de verbouwing.• 
40% van de algemene reserve voor de energietransi�e.• 

In bedragen komt dat uit op het volgende:
Het maximale budget voor de verbouwing komt op EUR 90.600,- en wordt betaald uit het fonds onderhoud • 

   gebouwen, dit hee� geen effect op de resultatenrekening (geen extra jaarlijkse kosten).
Het maximale budget voor de energietransi�e komt op EUR 151.250,- (inclusief de ontvangen subsidie).• 

Deze bedragen zijn exclusief de fondsenwerving, dus die gaan er nog vanaf.

Het is ons voornemen om de ne�o investering van EUR 104.000,- (investering energietransi�e verminderd met de 
subsidie) te ac�veren op de balans en af te schrijven in 10 jaar. De jaarlijkse afschrijvingskosten in de resultaten-
rekening zijn dan EUR 10.400,- . Dit zal niet in één keer ten laste worden gebracht van de algemene reserve, want 
dan is er in 2023 een kostenpost van EUR 104.000,-. De totale cash out van onze bankrekening in 2023 wordt dan 
104.000 + 90.600 = 194.600,- (gezien vanaf 01-01-2023) Ervan uitgaande dat alles betaald wordt in 2023, maar de 
kans is groter dat een deel in 2024 betaald zal worden.

Budget



Een aantal kosten uit deze tabel zijn al gemaakt (groen) of zullen op korte termijn gemaakt worden.
Een aantal posten zullen wellicht meevallen of juist hoger uitvallen. Daarin zullen we dan moeten snijden of evt. 
bijbetalen vanuit de fondsenwerving. We houden daarin vinger aan de pols en zullen per onderdeel en/of periode 
de afweging maken of we bepaalde investeringen al dan niet laten doorgaan.

Bij de energie investeringen zal vooral de terugverdien�jd een belangrijke rol spelen; we zullen ons dan afvragen 
of de investering in ca. 10 jaar is terug te verdienen

Kostenraming

Fondsenwerving

Om de verbouwing van de ontmoe�ngsruimte, de entree en de kerkzaal te bekos�gen hebben we voor corona veel 
ac�viteiten georganiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzamelen van oud ijzer, kerstkaartenac�e, een oliebollen- 
en pannenkoekenac�e, een rommelmarkt en nog veel meer. Daarnaast zijn er ook veel gi�en binnen gekomen.
Om met de verbouwing van de ontmoe�ngsruimte te starten hadden we een startbedrag van € 5.000 begroot. 
Dat bedrag was heel snel binnen. Inmiddels wordt er al hard aan de verbouwing van de ontmoe�ngsruimte gewerkt! 
Het was en is heel leuk om de betrokkenheid van iedereen bij dit verbouwingsproject te zien. We merkten ook dat 
door de verschillende ac�es er mooie contacten zijn ontstaan. 

Door de corona moesten we de verbouwingsac�viteiten helaas stoppen. Na de corona is besloten om z.s.m. aan de 
slag te gaan met de verbouwing met de ontmoe�ngsruimte. De resultaten hiervan zijn inmiddels al goed zichtbaar. 
Als de verbouwing van de ontmoe�ngsruimte gereed is willen we de fondsenwerving weer gaan oppakken voor de 
volgende fase van de verbouwing. In deze fase willen we o.a. de kerk schilderen en de raamdecora�e vernieuwen. De 
investering voor dit deel van de verbouwing is voorlopig geraamd op circa € 65.000. Het doel is om als gemeente weer 
zelf een bedrag bij elkaar te brengen, dit keer is dit voorlopig gesteld op € 15.000. 
We doen dan weer graag een beroep op jullie.

Op de website kun je de stand van de opbrengsten gi�en en ac�es volgen h�ps://www.ngk-leerdam.nl/thermometer

 



VOLTOOID 

Ontwerptekeningen ontmoe�ngsruimte 
Kostenraming verbouwing
Diverse vergaderingen/ overleg 
Energiescan
Subsidieaanvraag DUMAVA 
Offerteaanvragen keuken, vloer, dak etc. etc. 
Uitmeten ruimten
Technische werktekening 
Opstellen werkomschrijving 
Verwijderen radiators 
Betonboren t.b.v. CV ketel
Leidingwerk CV ketel / warmtepomp 
Verwijderen systeemplafond 
Monteren Metal-Stud t.b.v. wand 
Plaatsen CV ketel
Montage schuifwand 
Ombouwen meterkast
Kasten berekenen, uitmeten en bestellen 
Aanleg elektra ontmoe�ngsruimte / keuken 
Plaatsen mul�plex wanden
Aanbrengen gipswand 
Stuken gipswand 
Plafond spuiten 
Lichtrail ophangen etc.

Werkzaamheden

AANSTAANDE 

Schilderen wanden 
Verlich�ng wanden
Ombouwen/ plaatsen kerkbanken 
Montage kasten
Vloerafwerking
Aansluiten/montage schakelmateriaal 
Aansluiten/montage verlich�ng plafond 
Montage/aanslui�ng beeld en geluid 
Schilderen kasten, schuifwand, kolommen 
Installa�ewerk (water, afvoer, elektra) keuken 
Calcula�e en inkoop keuken
Verhuizing huidige keuken naar boven 
Plaatsing keuken
Plafondtegels keuken vervangen 
Installa�e verlich�ng keuken 
Tegelen keuken
Plaatsing nieuwe groepenkasten 
Installa�e zonnepanelen en elektra 
Plaatsing warmtepomp 
Offerteaanvragen en inkoop
Montage/plaatsing inrich�ng en stoffering 
Aanbrengen decora�e 
Montage/aanslui�ng ICT
Installa�e verwarming/ven�la�e etc.



Uitgangspunten en werkomschrijving

Onderstaande teksten en a�eeldingen zijn opgesteld in het voortraject. Inmiddels hee� de actualiteit enkele 
punten hieruit achterhaald, maar het gee� een goed beeld van het proces en de verwachte uitstraling.

Keuken
De keuken wordt geheel gemoderniseerd en opnieuw ingericht. De ruimte wordt enkele cm groter
(wand van bar komt gelijk met de hoek en schui� daarmee ca. 20 cm op), maar blij� dus beperkt in ruimte.
In het huidige ontwerp is uit gegaan van de volgende keukenonderdelen:

vaatwasser (bij voorkeur horeca, met kort programma);• 
combi-oven/magnetron (eenvoudige bediening is handig voor wisselend gebruik);• 
twee lage koelkasten, waarvan bij voorkeur een barkoeler en één met vriesvak;• 
induc�ekookplaat (huidige rvs afzuigkap kan worden hergebruikt?);• 
enkele rvs spoelbak met plintboiler;• 
verder veel afgesloten bergruimte, hoge kasten met deuren, laden onder bar.• 

Materiaalgebruik: frisse uitstraling, gebruik van wi�e wandtegels/sauswerk, donkergrijze vloertegels, keuken 
(donker?)grijs en rvs elementen.
Verlaagd systeemplafond, type: Rockton Krios (vochtbestendig en akoes�sch), doorzak 15mm, plaatafm. 
600x600mm. Verlich�ngsarmaturen zijn op het formaat van de plafondplaat verkrijgbaar, of er kunnen "inbouw"-
spots in het midden van de plaat warden aangebracht. 
Als het voor de indeling van de keuken beter is, ter overweging:

onderste ramen voorzien van dichte bepla�ng;• 
radiator verplaatsen naar achter toegangsdeur.• 



Ontmoe�ngsruimte

De ontmoe�ngsruimte krijgt vooral een andere afwerking op zowel de wanden, het plafond als de vloer. De indeling 

wijzigt niet, hoewel er wel kasten en vaste banken worden toegevoegd. Ook de toegang bij de vouwwand wordt 

aangepast. De werkzaamheden aan de ontmoe�ngsruimte zijn onder te verdelen in enkele hoofdgroepen, zoals 

hieronder aangegeven:

Algemeen - sfeer en kleurgebruik: De ontmoe�ngsruimte wordt de huiskamer van de gemeente. Maar zal ook een 

mate van mul�func�onaliteit hebben. Het defini�eve kleurgebruik is nog niet vastgesteld. In het schetsontwerp van 

Joanne Zwart (d.d.12.06.2018) is een voorstel gedaan. Dit is deels vertaald in de huidige 3d-a�eeldingen. Het is 

belangrijk om van de diverse soorten afwerkingen monsters op te vragen, zodat in een vroeg stadium de eind-

afwerking in beeld is. Dit is mede bepalend voor keuzes voor de installa�e, wat weer gevolgen hee� voor de 

afwerking voor o.a. het stucwerk van de wanden (waarin alle leidingen worden weggewerkt).



Plafond: Het systeemplafond gaat er uit. De balken blijven (brandwerend bekleed) in het zicht. Installa�eonder-
delen worden zwart/antraciet uitgevoerd (of zwart gemaakt). Er zal een geluidsabsorberende afwerking 
(zwart/antraciet) moeten worden toegevoegd om geluidshinder te voorkomen. jaarlijkse resultaat minimaal 0,00 
zijn. Daar gaan we rekening mee houden bij de 
begro�ng voor 2024.

Alterna�eve opstelling met extra stoelen



Inrich�ng met rechte tafels..

Wanden: De wanden worden voorzien van voorzetwanden die worden afgewerkt met stucwerk. Hierbij zijn enkele 
aandachtspunten:

de leidingen voor elektra worden in de wanden weggewerkt. Er zijn in het ontwerp wandlampen voorzien, zie • 
   hiervoor ook par. m.b.t. installa�es;

de radiatoren dienen �jdens de werkzaamheden te worden verwijderd, zie ook par. m.b.t. installa�es.• 
De wanden worden gesausd in verschillende kleuren.

Talentenmuur/interac�e                                                   Beeldscherm                                                                         Kerkbank



Meubel - schuifwand - kastenwand: De wand die grenst aan de hal krijgt de grootste wijziging: de vouwwand ver-
dwijnt. De opening wordt voor ongeveer de hel� voorzien van een kastenwand/berging en het resterende deel wordt 
afsluitbaar gemaakt met een schuifdeur. Dit is minder geluidsdicht dan de huidige deuren, maar de verwach�ng is dat 
dit voor het gebruik van de ruimte geen direct nadeel oplevert. Belangrijk daarbij is dat de deur ver genoeg in de ka-
ders wegvalt (de omweg voor het geluid wordt vergroot) en er op de slui�ng een afdich�ngsprofiel wordt toegepast.
De kas�ndeling (loca�e voormalige vouwwand) is nader te bepalen. Aan de hal-zijde van de wand kan een vast mede-
delingenbord/folderrek/talentenbord e.d. warden gecreëerd.
Tussen de enkele deur (nabij de keuken) en de nieuw te maken schuifdeur wordt een meubelkast gemaakt. Ook hier-
van is de indeling nog nader te bepalen. Te denken valt aan deels afgesloten meubel (om �jdelijk accessoires op te 
bergen, spullen voor de kindernevendienst, spellen, enz.?), en deels open meubel (boeken, accessoires, kunst, enz.?). 
Eventueel kunnen de open delen worden voorzien van verlich�ng.



Meubel - kerkbanken: In de ontmoe�ngsruimte worden enkele kerkbanken hergebruikt die nu nog in de kerkzaal 
aanwezig zijn. Bij de herinrich�ng van de kerkzaal komen deze te vervallen. Het toepassen hiervan in de ontmoe�ngs-
ruimte gee� een mooie link met de inrich�ng van de kerkzaal.
Een enkele bank wordt geheel verzaagd en in delen gebruikt als bekleding van de wanden van de keuken. Uitgangs-
punt is dat een deel van de profilering hier "herkenbaar" in blij� zi�en. Uiteindelijk moet wel de link kunnen worden 
gelegd dat dit een hergebruikte kerkbank is. De overige toe te passen banken blijven grotendeels intact en worden 
als vaste meubels langs de voorgevel en zijgevel geplaatst/gemonteerd. Langs de voorgevel wordt op de hoogte van 
de huidige "bijbelplank" een geheel doorlopende vensterbank gemaakt (zie principedetail). In deze vensterbank 
dienen sleuven te worden opgenomen die de warmte van de radiatoren doorlaten. Vanaf de hoek van de zijgevel 
vervalt deze vensterbank en worden de banken (met kleine aanpassing) vrijwel met de rugleuning tegen de gevel 
geplaatst; zoals ook doorlopend aan de andere zijde van de vluchtdeur (zie principedetail).

Inrich�ng en stofferingen: Passend bij de afwerking van de ruimte worden de venters voorzien van nieuwe stoffe-
ringen. Wat betre� meubilair is in het ontwerp uitgegaan van een grote (lees?)tafel (ergens in het midden met vaste 
lampen hierboven) en verder kleine makkelijk verplaatsbare tafels en wellicht ook enkele statafels.



Installa�e - verwarming en ven�la�e: De verwarmingsinstalla�e blij� ongewijzigd. In het plan is rekening gehouden 
met de loca�e van de bestaande radiatoren; deze blijven gehandhaafd. Wel dient rekening te worden gehouden met 
verplaatsing (of integrering in het meubel) van de thermostaat. Daarnaast moeten de radiatoren worden gedemon-
teerd en vervolgens teruggeplaatst worden t.b.v. de werkzaamheden aan de wanden (let op: deze moeten netjes 
worden opgeborgen, anders zijn ze lek als ze weer worden terug gehangen).

In de ontmoe�ngsruimte is ook mechanische ven�la�e aanwezig; deze blij� gehandhaafd. Er zijn diverse afzuigpun-
ten in het plafond aanwezig. Voorstel is de buizen hiervan in te korten, zodat alleen afzuigpunten over blijven langs 
de zijgevel. De resterende delen van de buis worden zwart/antraciet gemaakt, zoals de rest van het plafond.
De luch�oevoerroosters in de achtergevel vervallen. Belangrijk aandachtspunt is dat er in de andere wanden dus wel 
voldoende "openingen" blijven om voor voldoende toevoer van verse lucht te zorgen.

Installa�e - verlich�ng en wandcontactdozen: Door het vervallen van het systeemplafond zal de gehele verlich�ngs-
installa�e moeten warden vernieuwd. Voorstel is te werken met een raster van 3-fase spanningsrails (LED). Belangrijk 
aandachtspunt is dat de ruimte voldoende verlicht kan worden; zowel voor sfeer als voor schoonmaak. Met een 
3-faserail zijn de armaturen (op een rail) in verschillende groepen te schakelen.
Langs de wanden zijn ook armaturen bedacht. De leidingen warden hiervoor in de wand weggewerkt (zie par. m.b.t. 
wanden).

Er zijn in de huidige wanden enkele wandcontactdozen opgenomen, deze worden nu vooral gebruikt voor de wand-
armaturen. Dit vervalt (zie bovenstaande). Enkele wandcontactdozen op strategische plaatsen zijn wel gewenst.
In of bij meubels is ook verlich�ng bedacht (zie o.a. par. m.b.t. inrich�ng en meubelwand). Alle aanslui�ngen kunnen 
worden aangelegd vanaf het plafond. De benodigde aansluitvoorzieningen/buizen worden uitgevoerd als opbouw/
zichtwerk. Wel wordt (als alle installa�e is aangebracht) het geheel zwart/antraciet gemaakt. Eventueel benodigde 
wandcontactdozen aan het plafond kunnen beter direct zwart worden besteld dit voorkomt schade aan sauswerk 



bij het lostrekken van stekkers. Alle wandcontactdozen en schakelmateriaal op een gekleurde ondergrond worden 
uitgevoerd in zwart. Alle wandcontactdozen en schakelmateriaal op een wi�e ondergrond worden uitgevoerd in wit.

Installa�e - geluid en AV: In de ruimte is een geluidsinstalla�e aanwezig, maar deze vervalt. A�ankelijk of de kenners 
op dit gebied het idee hebben dat er een representa�eve geluidsinstalla�e (welk doel, alleen spraak?) kan worden 
aangebracht, kunnen de voorzieningen (aanslui�ngen e.d.) inbouw worden weggewerkt voordat het stucwerk wordt 
uitgevoerd. Apparatuur kan worden geplaatst in de meubelwand.
In het plafondvak van de achtergevel kan een beamer worden opgehangen die projecteert op de achtergevel; deze 
wordt wit, vlak gestuct of voorzien van een beamerscherm. De loca�e vanwaar deze bediend en welke aansluitvoor-
zieningen daarvoor nodig zijn is n.t.b..

Vloer: De vloerafwerking wordt vervangen. De kleur hiervan moet worden afgestemd met de overige kleurstelling 
van de ruimte. Daarnaast is het van belang dat de vloerafwerking slijtvast is. Er wordt regelma�g geschoven met 
stoelen en tafels. Te denken valt aan een linoleum/marmoleum/pvc, maar ook beton ciré is een mooi product. 
Belangrijk bij alle soorten vloerafwerking is de hech�ng op de ondergrond.

Voor de hal en entree is nog niet veel uitgewerkt. Basisuitgangspunt hiervoor is/was vooral aan de kleuren en aan de 
binnengevel van de kerkzaal een aanpassing te doen. Hieronder zowel enkele concrete plannen als verder uit te 
werken voorstellen.

Plan - gevel met kerkzaal: deze gevel is in het verleden een buitengevel geweest. Nu is deze voorzien van stucwerk 
en afgewerkt in lijn met de rest van de hal. Om meer duidelijk te maken dat dit anders is geweest en het verschil 
tussen de "oude" kerk en "nieuwe" aanbouw inzichtelijk te maken is in het plan uitgegaan van het op kleur maken 
van deze wand, vergelijkbaar met het baksteen metselwerk. Het mooiste zou zijn om het stucwerk weg te hakken en 
de oude kerkgevel weer te herstellen, maar dat wordt te kostbaar (het is ook onbekend hoe "beschadigd" deze muur 
zal zijn). Vandaar de keuze voor de kleur. De dubbele deur en kozijn wordt daarbij in kleurstelling aangepast, zoals bij 
de buitendeuren van de kerk. Eventueel is in de deuren een patroon van naden te frezen/zagen, die verwijzen naar 
de houten delen van een buitendeur.

Hal en entree



Voorstel - vervangen vloerafwerking: Het bestaande tegelwerk zou gehandhaafd blijven in het eerste plan. Echter is 
aanslui�ng met de vloer van de ontmoe�ngsruimte wel mooier. Linoleum of pvc zijn geen goede keuze voor deze 
vloer; beton ciré of tegels kunnen wel (zie par. vloer ontmoe�ngsruimte).

Voorstel - vervangen systeemplafond: Het vervallen van het systeemplafond (zoals in de ontmoe�ngsruimte) is voor 
de hal geen op�e. Wel kan het plafond vervangen worden voor een plaat met een modernere afwerking. Hierbij kan 
de kleur, structuur en het raster worden heroverwogen. Ook de armaturen kunnen hierop (aansluitend op de te 
kiezen armaturen van de ontmoe�ngsruimte) worden afgestemd.

Voorstel - wandafwerking: de wanden kunnen (zoals ook de wanden in de ontmoe�ngsruimte) worden voorzien van 
stucwerk en gesausd. Dit zal de ruimte een veel strakkere en meer moderne uitstraling geven. Aandachtspunt is hier-
bij eveneens de radiatoren. Ook de kleurstelling van de kozijnen en deuren (en de trapbomen) kan worden herover-
wogen.n kunnen hierop (aansluitend op de te kiezen armaturen van de ontmoe�ngsruimte) worden afgestemd.



Na de verbouwing van de ontmoe�ngsruimte en de energietransi�e gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn met de 
kerkzaal. Het is de bedoeling om het dak te isoleren, waarbij we misschien ook het schilderwerk meenemen. 
De schetsen liggen klaar en het zou mooi zijn als we hiervan zoveel mogelijk kunnen uitvoeren.

De kerkzaal



Er is werk aan de winkel, zowel in de organisa�e als in de uitvoering en daarbij zijn vrijwilligers van harte 
welkom. Na de huidige projecten zullen zich snel nieuwe klussen aandienen: van prak�sche klussen op loca�e tot 
kantoorwerkzaamheden die vanuit huis gedaan kunnen worden. Deze samenwerking levert een kostenbesparing op en 
is een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Dit bleek ook in de afgelopen maanden waar we elkaar op 
een hele andere wijze hebben ontmoet.
Aanmelden kan via Peter Veldhuizen voor:
 
Schilderen wanden 
Verlich�ng wanden
Ombouwen/ plaatsen kerkbanken 
Montage kasten
Vloerafwerking
Aansluiten/montage schakelmateriaal 
Aansluiten/montage verlich�ng plafond 
Montage/aanslui�ng beeld en geluid 
Schilderen kasten , schuifwand, kolommen 
Installa�ewerk (water, afvoer, elektra) keuken 
Calcula�e en inkoop keuken
Verhuizing huidige keuken naar boven 
Plaatsing keuken
Plafondtegels keuken vervangen 
Installa�e verlich�ng keuken 
Tegelen keuken
Plaatsing nieuwe groepenkasten 
Installa�e zonnepanelen en elektra 
Plaatsing warmtepomp
Offertes aanvragen en inkoop 
Montage/plaatsing inrich�ng en stoffering 
Aanbrengen decora�e 
Montage/aanslui�ng ICT
Installa�e verwarming/ven�la�e etc. etc.

Dit project zal vragen oproepen en daar willen wij graag op reageren. Uw vragen en/of sugges�es kunt u daarom 
mailen naar onderstaand adres waarop wij al�jd zullen antwoorden ontmoe�ngsruimte@ngk-leerdam.nl

Vrijwilligers

Vragen en sugges�es
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